
[ EV・PHEV 充電用] ELSEEV hekia S Mode3 （機器連携タイプ）用

※ELSEEV hekia S Mode3、ポールは付属していません。　 

配管・配線の一本化、工事費削減。

ＰＬＣアダプター収納ＢＯＸ

nessum™対応 PLCアダプターが通信と給電
を 1 本の配線で行う事で、配管施工もすっきり
1 本にできます。

一体収納、配線も外観もスマートに。

nessum™対応 PLC アダプターを ELSEEV
背面に一体収納する事で省スペース化が可能
です。

■ 設置イメージ
自立方式 壁面取付方式

このカタログの記載内容は
2026 年 1 月現在のものです。



幅 130mm × 高さ336mm × 奥行き55mm 外形寸法
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タイプ 端子台なし

JX10160100 JX10160200

700g 760g
樹脂

端子台あり

端子台なし 端子台あり

[寸法図 ] 表示単位：mm
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お問い合わせ・お見積りフォーム
PLC アダプター収納 BOX の詳細は
浅羽　PLC アダプター収納 BOX 検索

適合充電器
（対応品番）

ELSEEV hekia S Mode3（機器連携タイプ）
（DNHA4611,DNHA4612,DNHA4613,DNHA4311）

品番

防塵防水保護等級 JIS C 0920 IP55

・nessum™対応 PLCアダプター
　（ACコード：0.3m）
・LANケーブル (0.5m)
・ELSEEV取付金具用ボルト
　（M4×14）
・BOX開閉用ボルト ※1　

・nessum™対応 PLCアダプター
　（ACコード：0.3m）
・LANケーブル (0.5m)
・ELSEEV取付金具用ボルト
　（M4×14）
・BOX開閉用ボルト ※1
・端子台
・ELSEEV接続用コード(0.3m)　

使用適温範囲
設置場所 屋内、屋側、屋外 (日本国内に限る)

標準品

希望小売価格（税抜）

※1  PLCアダプター収納 　　 開閉用ボルトの専用工具は別売となります。BOX

重量
材質

省施工/コスト削減 
通信用配管、通信線が不要で工事費を削減。工期の短縮が可能。

PLCアダプター未使用の場合

PLCアダプター収納BOXあり

電源

電源

PLCアダプター ELSEEV

ELSEEV

PLCアダプター
一体格納

ルーター／ネットワーク機器

ルーター／ネットワーク機器

■ 特長

■ 仕様

91,000 円 92,000 円

－30℃～＋40℃

電力線

1 系統の配線工事

２ 系統の配管工事
電力線 通信線

通信

給電

通信

給電

・

通信線＋

https://www.asaba-ss.co.jp/product/contact/
https://www.asaba-ss.co.jp/j/file/product/plc.pdf



